QUALI C@AT

Pintura Eletrostatica

ORCAMENTO

Fornecedor: QUALI COAT TECNOLOGIA EM REVESTIMENTO DE METAIS LTDA -

EPP
CNPJ: 12.999.558/0001-01

Inscrigdo Estadual: 0017067310067

Inscrigdo Municipal: 72069723
E-mail: qualicoatpinturas@gmail.com

Endereco:

Av. Anibal de Macedo, n° 733, Arcadia, Contagem — MG - Cep.: 32.041-370

Fone: (31) 3398-0970
Contato: Gustavo Lana ou Thaisa Santos

Cliente: CGPLAN CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO DE

EMPREENDIMENTOS CIVIS ELENTROMECANICVOS EIRELI

Cnpj: 10.382.413/0001-31
Ins. Est: 004336656.00-02
Ins. Mun: 0.232.514-001-0
E-mail: cgplan@terra.com.br

Endereco:

R. Euler, n° 81, Padre Eustaquio, Belo Horizonte — MG - Cep.: 30.720-160
Fone: (31) 3090-0499 / 31 99974-2801 / 31 99603-0499

Contato: Glaucia Mozelli

Material ‘Comprim.‘ Quantid. ‘Valor Unit. ‘ Valor Total
Suporte de Metalon 50x50mm para sustentagado do patamar
da escada, chumbado na laje de concreto, acabamento em 1,18 6 R$ 52,00 | R$312,00
pintura eletrostatica, liso e acetinado cor preto RAL 9005
Chapa metélica 10x10cm, espessura 1/4", chumbada na laje
de concreto, acabamento em pintura eletrostatica, liso e - 6 RS 3,00 RS 18,00
acetinado cor preto RAL 9005
2,42 2 R$ 170,00 | RS 340,00
Perfil enrijecido 200xX50mm em chapa de ago dobrada, 1,23 1 RS 86,00 RS 86,00
espessura 1/4", para conformac&o da estrutura da escada, 24 1 RS$ 170,00 | RS 170,00
fixada na laje do pri.meiro pavimerjtp e n.a laje do rnezanino, 0,,88 1 RS 62,’00 RS 62,,OO
acabamento em pintura eletrostatica, liso e acetinado cor
preto RAL 9005 2,77 2 RS 195,00 | RS 390,00
1,2 1 RS 86,00 RS 86,00
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Pintura Eletrostatica

Chapa metdlica, espessura 1/4", para conformac&o da
estrutura da escada, fixada na laje do primeiro pavimento e i 5 48.50m?2 * Valor minimo
na laje do mezanino, acabamento em pintura eletrostatica, ! RS 2,50/un

liso acetinado cor preto RAL 9005 (chegada)

Chapa metadlica 172x5x20mm, espessura 1/4", para fixacdo
da estrutura de arranque da escada, parafusada na laje de
concreto, acabamento em pintura eletrostatica, liso e
acetinado cor preto RAL 9005 (arranque)

- 2 RS 4,00 RS 8,00

Perfil enrijecido 160x50mm em chapa de a¢o dobrada, para
apoio do patamar da escada, fixado no perfil enrijecido de
contorno da estrutura, acabamento em pintura eletrostatica,
liso e acetinado cor preto RAL 9005

1,18 1 RS 70,00 RS 70,00

Chapa metaélica 200x50mm, espessura 1/4", para fixacdo das
extremidades do
degrau dos perfis enrijecidos, acabamento em pintura - 28 48,50m? *
eletrostatica, liso e
acetinado cor preto RAL 9005

Valor minimo
RS 2,50/un

* Para pecas com muito pesadas, gentileza confirmar os valores antecipadamente,
informando o peso das mesmas.

Prazo de entrega: a combinar

Validade da proposta: 20 dias.

Forma de pagamento: A vista (pix/dinheiro) ou Boleto 15 dias

Obs: As pecgas deverdo vir com ao menos 1 furo em cada extremidade para que sejam
suspensas por ganchos no momento da pintura.

Thaisa Santos - 20/07/2022



