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ESPECIFICACOES E ACABAMENTOS REF COD DESCRICAO QNTD C6D | DESCRICAO | AREA
REF | cOD DESCRK;AO QNTD PLAFON DE_SOBREPOR COM SISTEMA DE FIXAGAO DO CORPO POR SIMPLES CLICK E
T AN ey G |FRANGILUCE ANTIOFUSCANTE. COM LED INCORFORADO DE SOMM BIVOLT, 450Lm, FAXO 27 FORRO H= 2,22m 111m2
d 36 E_2700K.
T, oM LD AR DE 8.580 LUMENS, 3000K £ DRVER BNOLT 3 PLAFON DE SOBREPOR COM SISTEMA DE FIXAGRO DO CORPO POR SIMPLES CLICK E
T |FRANGILUCE ANTIOFUSCANTE. COM LED INCORPORADO DE 50MM BIVOLT, 450Lm, FAIXO 6 ORRO H= 2,36m 6,07m2
PLAFON DE EMBUTIR EM ALUMINIO EXTRUDADO, NO FRAME, DE ALTO CONFORTO P |36 F 2700
¢ |VISUAL COM SISTEMA DE ENGATE RAPIDO E FRANGILUCE ANTIOFUSCANTE COM » . |PLAFON DE EMBUTIR EM ALUMINIO EXTRUDADO, NO FRAME, DE ALTO CONFORTO
o N |LED INCORPORADO DE 50MM BIOLT, 350Lm, FAXO 15 E 2700K. o 0 |VSUA CO SISTEMA DE ENGATE RAPIDO E FRANGLUCE AVTIOFUSCANTE. COM 6 ORRO H= 4,48m 189,00m2
O SISTEMA LINEAR PENDENTE EM DUPLO CORPO DE ALUMINIO EXTRUDADO, O LED INCORPORADO DE 50MM BIVOLT, 450Lm, FAXO 36 E RUA VAR SALDANHA ALVES,
= | =2, |COMPLETO COM DIFUSOR PRISMATICO DE ALTA TRANSMITANCIA, COM LED " = g:glém ES%TZEA gglflgogs’?sggglgc& EU».:1 I:I(;Ug r;l mugggomgomm 1 R0 e 2.06m otm NOVA'LIVA-MG | projetoTezeroSargutetura.com.r
LINEAR DE 7.700 LUMENS (A); 7.920 L (B); 6.710 L (C); 8.140 L (D); 9.900 — =2 h
8 ABCDEF L (E); 8580 L (F) 3000K(E) DRVER B,\EOET INCORPO!S\*AI?)O © \8 | [DE 9.900 LUMENS, 3000K COMPLETO COM TAMPAS DE EXTREMIDADE. 8 PROSTS
= SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR SMETRICO DE ALTA REFLETENCIA, COM SISTEWA = SISTEA LINEAR DE SOBEPOR EM CORPO DE ALUMINIO EXTRUDADO, COMPLETO o
© | === |DE INSTALAGAO A CORREDEIRA DE UNIO E FIXAGAO, COM LED LINEAL DE 1 o H_|COM DIFUSOR PRISMATICO DE ALTA TRANSMITANCIA, COM LED LINEAR DE 2 ) FORRO H= 1,72m 2.6m2
= M 49,500 LUMENS, 3000K E DRVER BNOLT REMOTO. = 44036 LUMENS, 3000K INCORPORADO. COMPLETO COM CABO DE ALIMENTAGAQ. it
% T |FROVETOR PARA EXTERIOR EM AZLngNlo INJETADO E TAMPA DE PROTEGRO COM | % FOCO PARA JARDIM — FLASH FINCO OU SIMILAR 6 FORRO H= 1,95m 0,68m2
| SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR ASSIMETRICO, EM ALUMINIO EXTRUDADO, SISTEMA DH O RESPONSAVEL TEONIGO:
INSTALAGAO A CORREDEIRA DE UNIAO E FIXACAO, COM LED LINEAL DE 3.080 2 «—————|ARANDELA OU PLAFON EM ALUMINIO EXTRUDADO COM LAMPADA T8 BNOLT 10
J  |LUMENS, 3000, COMPLETO COM TAMPAS DE EXTREMIDADE. R |INCLUSA DE 1240MM 4000K. SERGIORICARDO FALARES
SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR ASSIMETRICO, EM ALUMINIO EXTRUDADO, SISTEMA D] CAU: A17026-1
INSTALAGAO A CORREDEIRA DE UNIAO E FIXAGAO, COM LED LINEAL DE 440 2 .. . |FITA DE LED 4,8W/M, 3000K SOB ESPELHO E SOB 4.32m onmine
LUMENS. 3000K. COMPLETO CON TAMPAS DE EXTREMDADE ARMARIO "
SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR ASSIMETRICO, EM ALUMINIO EXTRUDADO, SISTEMA D] -
INSTALAGAO A CORREDEIRA DE UNKO E FIXAGAO, COM LED LINEAL DE 4400 2 —— [FA DE LED 16w PARA SANCA- LS. POBLICO E IS. 474m
Ll £
FORMATO A3 — INTERNO: 385 x 277 mm.

EXTERNO: 420 x 297 mm.


AutoCAD SHX Text
FORMATO A3 - INTERNO: 385 x 277 mm. 3 - INTERNO: 385 x 277 mm.  - INTERNO: 385 x 277 mm. 385 x 277 mm.  x 277 mm. 277 mm.  mm.             EXTERNO: 420 x 297 mm.EXTERNO: 420 x 297 mm.420 x 297 mm. x 297 mm.297 mm. mm.

AutoCAD SHX Text
LUMINOTÉCNICO PLANTA MEZANINO  ESCALA: 1/100

AutoCAD SHX Text
ARQUIVOS

AutoCAD SHX Text
COPA

AutoCAD SHX Text
RUA MARIA SALDANHA ALVES, 1140 | VILA DO OURO NOVA LIMA-MG I projeto1@zero3arquitetura.com.brprojeto1@zero3arquitetura.com.br

AutoCAD SHX Text
FITA DE LED SOB ARMÁRIO - 6,37M LINEARES -CONFORME DETALHAMENTO

AutoCAD SHX Text
DML

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
Q

AutoCAD SHX Text
Q

AutoCAD SHX Text
Q

AutoCAD SHX Text
Q

AutoCAD SHX Text
Q

AutoCAD SHX Text
Q

AutoCAD SHX Text
Q

AutoCAD SHX Text
Q

AutoCAD SHX Text
Q

AutoCAD SHX Text
Q

AutoCAD SHX Text
Q

AutoCAD SHX Text
Q

AutoCAD SHX Text
Q

AutoCAD SHX Text
Q

AutoCAD SHX Text
Q

AutoCAD SHX Text
Q

AutoCAD SHX Text
Q

AutoCAD SHX Text
Q

AutoCAD SHX Text
Q

AutoCAD SHX Text
Q

AutoCAD SHX Text
Q

AutoCAD SHX Text
Q

AutoCAD SHX Text
Q

AutoCAD SHX Text
Q

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
ESPECIFICAÇÕES E ACABAMENTOS

AutoCAD SHX Text
REF

AutoCAD SHX Text
CÓD

AutoCAD SHX Text
LUMINOTÉCNICO

AutoCAD SHX Text
DESCRIÇÃO

AutoCAD SHX Text
QNTD

AutoCAD SHX Text
SISTEMA LINEAR PENDENTE EM DUPLO CORPO DE ALUMÍNIO EXTRUDADO,  COMPLETO, COM LED LINEAR DE 8.580 LUMENS, 3000K E DRIVER BIVOLT INCORPORADO NO CORPO DO PERFIL. 

AutoCAD SHX Text
3  

AutoCAD SHX Text
4,74m  

AutoCAD SHX Text
FORRO

AutoCAD SHX Text
REF

AutoCAD SHX Text
CÓD

AutoCAD SHX Text
DESCRIÇÃO

AutoCAD SHX Text
QNTD

AutoCAD SHX Text
PLAFON DE EMBUTIR EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, NO FRAME, DE ALTO CONFORTO VISUAL COM SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO E FRANGILUCE ANTIOFUSCANTE COM LED INCORPORADO DE 50MM BIVOLT, 350Lm, FAIXO 15 E 2700K. 

AutoCAD SHX Text
FOCO PARA JARDIM - FLASH FINCO OU SIMILAR  

AutoCAD SHX Text
FITA DE LED 4,8W/M, 3000K SOB ESPELHO E SOB ARMÁRIO    

AutoCAD SHX Text
4,32m  

AutoCAD SHX Text
FITA DE LED 16w PARA SANCA- I.S. PÚBLICO E I.S. FUNCIONÁRIOS    

AutoCAD SHX Text
PLAFON DE SOBREPOR COM SISTEMA DE FIXAÇÃO DO CORPO POR SIMPLES CLICK E FRANGILUCE ANTIOFUSCANTE. COM LED INCORPORADO DE 50MM BIVOLT, 450Lm, FAIXO 36 E 2700K.    

AutoCAD SHX Text
FORRO H= 2,22m 

AutoCAD SHX Text
FORRO H= 2,36m  

AutoCAD SHX Text
FORRO H= 4,48m  

AutoCAD SHX Text
FORRO H= 2,05m 

AutoCAD SHX Text
FORRO H= 1,72m 

AutoCAD SHX Text
27  

AutoCAD SHX Text
1  

AutoCAD SHX Text
11 

AutoCAD SHX Text
2  

AutoCAD SHX Text
ÁREA

AutoCAD SHX Text
LUMINOTÉCNICO

AutoCAD SHX Text
FORRO H= 1,95m 

AutoCAD SHX Text
39,1m2 

AutoCAD SHX Text
111m2 

AutoCAD SHX Text
0,68m2 

AutoCAD SHX Text
PROJETOR PARA EXTERIOR EM ALUMÍNIO INJETADO E TAMPA DE PROTEÇÃO COM LED 127V INCLUSO DE 500Lm 29.  

AutoCAD SHX Text
6  

AutoCAD SHX Text
DESCRIÇÃO

AutoCAD SHX Text
CÓD

AutoCAD SHX Text
2,6m2 

AutoCAD SHX Text
6,07m2 

AutoCAD SHX Text
189,00m2 

AutoCAD SHX Text
G  

AutoCAD SHX Text
N  

AutoCAD SHX Text
M  

AutoCAD SHX Text
A,B,C,D,E,F  

AutoCAD SHX Text
S  

AutoCAD SHX Text
Q  

AutoCAD SHX Text
R  

AutoCAD SHX Text
P  

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
29  

AutoCAD SHX Text
SISTEMA LINEAR PENDENTE EM DUPLO CORPO DE ALUMÍNIO EXTRUDADO, COMPLETO COM DIFUSOR PRISMÁTICO DE ALTA TRANSMITÂNCIA, COM LED LINEAR DE 7.700 LUMENS (A); 7.920 L (B); 6.710 L (C); 8.140 L (D); 9.900 L (E); 8.580 L (F). 3000K E DRIVER BIVOLT INCORPORADO.

AutoCAD SHX Text
SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR SIMÉTRICO DE ALTA REFLETÊNCIA, COM SISTEMA DE INSTALAÇÃO A CORREDEIRA DE UNIÃO E FIXAÇÃO, COM LED LINEAL DE 49.500 LUMENS, 3000K E DRIVER BIVOLT REMOTO.

AutoCAD SHX Text
5  

AutoCAD SHX Text
6  

AutoCAD SHX Text
J  

AutoCAD SHX Text
SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR ASSIMÉTRICO, EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, SISTEMA DE INSTALAÇÃO A CORREDEIRA DE UNIÃO E FIXAÇÃO, COM LED LINEAL DE 3.080 LUMENS, 3000K, COMPLETO COM TAMPAS DE EXTREMIDADE.  

AutoCAD SHX Text
SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR ASSIMÉTRICO, EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, SISTEMA DE INSTALAÇÃO A CORREDEIRA DE UNIÃO E FIXAÇÃO, COM LED LINEAL DE 440 LUMENS, 3000K, COMPLETO COM TAMPAS DE EXTREMIDADE.  

AutoCAD SHX Text
SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR ASSIMÉTRICO, EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, SISTEMA DE INSTALAÇÃO A CORREDEIRA DE UNIÃO E FIXAÇÃO, COM LED LINEAL DE 4400 LUMENS, 3000K, COMPLETO COM TAMPAS DE EXTREMIDADE.  

AutoCAD SHX Text
2  

AutoCAD SHX Text
2  

AutoCAD SHX Text
10 

AutoCAD SHX Text
ARANDELA OU PLAFON EM ALUMÍNIO EXTRUDADO COM LÂMPADA T8 BIVOLT INCLUSA DE 1240MM 4000K.

AutoCAD SHX Text
PLAFON DE SOBREPOR COM SISTEMA DE FIXAÇÃO DO CORPO POR SIMPLES CLICK E FRANGILUCE ANTIOFUSCANTE. COM LED INCORPORADO DE 50MM BIVOLT, 450Lm, FAIXO 36 E 2700K.    

AutoCAD SHX Text
O  

AutoCAD SHX Text
PLAFON DE EMBUTIR EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, NO FRAME, DE ALTO CONFORTO VISUAL COM SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO E FRANGILUCE ANTIOFUSCANTE COM LED INCORPORADO DE 50MM BIVOLT, 450Lm, FAIXO 36 E 2700K. 

AutoCAD SHX Text
6  

AutoCAD SHX Text
SISTEMA LINEAR DE EMBUTIR ASSIMÉTRICO, EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, COM SISTEMA DE INSTALAÇÃO A CORREDEIRA DE UNIÃO E FIXAÇÃO, COM LED LINEAL DE 9.900 LUMENS, 3000K COMPLETO COM TAMPAS DE EXTREMIDADE.

AutoCAD SHX Text
I  

AutoCAD SHX Text
1  

AutoCAD SHX Text
H 

AutoCAD SHX Text
SISTEMA LINEAR DE SOBEPOR EM CORPO DE ALUMÍNIO EXTRUDADO, COMPLETO COM DIFUSOR PRISMÁTICO DE ALTA TRANSMITÂNCIA, COM LED LINEAR DE 44.036 LUMENS, 3000K INCORPORADO. COMPLETO COM CABO DE ALIMENTAÇÃO. 

AutoCAD SHX Text
2  

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
N


	Sheets and Views
	Model


