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PLANTA PRIMEIRO PAVIMENTO

ESCALA: 1/50

LEGENDA

CAIXA 4”x4” C/1 OU 2 TOMADAS RJ-45 A 0,30m DO PISO
4 CAIXA 2"x4” C/TOMADA RJ-45 A 2,50m DO PISO (ROTEADOR WIFI)
CAIXA 4”x4” P/SAIDA DE CABOS DE SOM A 0,30m DO PISO
BEEl CAIXA ENTRADA TELEFONE 40x40x12cm, A 1,30m DO CENTRO AO PISO (CD N'.3)
MANGUEIRA FLEXIVEL CORRUGADA EMBUTIDA EM PAREDE OU FORRO
— — — |IDEM, NO PISO
= ELETROCALHA METALICA PERFURADA 50x100mm NO TETO (VER NOTA 6)
CABO 4 PARES UTP24AWG, USO INTERNO, CATEGORIA 6, PARA REDE DE DADOS E VOZ
ELETRODUTO SOBE

ELETRODUTO DESCE

RACK
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NOTAS

1— TUBULAGAO NAO COTADA — @1”
2— A MONTAGEM DO RACK E EQUIPAMENTOS ATIVOS SERA DE RESPONSABILIDADE DO OPERACIONAL DO CRM—MG

3— 0S CABOS DEVERAO SER NUMERADOS COM ETIQUETA FLEXIVEL P/CABO CONFORME NUMERAGAO DO
PROJETO, NAS DUAS EXTREMIDADES.

4— A REDE DE TELECOMUNICAGAO SERA CONSTITUIDA POR UM CABQ TIPO ETHERNET, CATEGORIA 6,
COM QUATRO PARES TRANGADOS UTP24AWG, NAO BLINDADOS EM USO INTERNO E STP24AWG BLINDADOS EM USO
EXTERNO, INTERLIGANDO OS CENTROS DE FIAGAO AQS PONTOS DE TELECOMUNICAGOES, NUMA TOPOLOGIA RADIAL,
CONFORME NORMAS ABNT 14565 E EIA/TIA 568

5— APOS A CONCLUSAO DAS INSTALAGOES, TODO O CABEAMENTO DE LOGICA DEVERA SER TESTADO
E CERTIFICADO PARA NIVEL 6, ATRAVES DE SCANER APROPRIADO, CONFORME TSB—67. ESTA
CERTIFICAGAO SERA EXECUTADA COM OS EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES E RACK) EM CONDIGOES
NORMAIS DE OPERAGAO

6— INSTALAR SEPTO METALICO NAS ELETROCALHAS PARA SEPARAGAO DOS SISTEMAS ELETRICO E CABEAMENTO ESTRUTURADO

IDENTIFICACAO DOS CABOS

TRECHO CABO SECUNDARIO (Dados e Voz) TRECHO CABO PRIMARIO (Dados)
TIPO DE CABO TIPO DE CABO
QUANTIDADE DE PARES QUANTIDADE DE PARES
1XiS_UG—4P Dochmo 1xCPEZ4P7m 80
QUANTIDADE DE CABOS / QUANTIDADE DE CABOS /
\ CONTAGEM SECUNDARIA CONTAGEM PRIMARIA

TRECHO CABO INTERLIGAGAO (Voz)
TIPO DE CABO

QUANTIDADE DE PARES
Q20 10 000

\_CONTAGEM PRIMARIA

QUANTIDADE DE CABOS

i PINO 1—-BRANCO/VERDE
PINO 2-VERDE
_/ —_— PINO 3—BRANCO/ALARANJADO
PINO 4-AZUL
N — PINO 5-BRANCO/AZUL
B PINO 6—ALARANJADO
PINO 7—-BRANCO/MARROM
PINO 8—MARROM
TIPO DE PAR-1 PAR-2 PAR-3 PAR-4
CABO CORES CORES CORES CORES

CABO COM|| BRANCO BRANCO BRANCO BRANCO
FIO SOLID! AZUL LARANJA VERDE MARROM

CABO COM| | VERMELHO PRETO AZUL MARROM
0 FLEXIVE[| LARANJA VERDE BRANCO || AMARELO

DETALHE TOMADA RJ-45
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PLANTA MEZANINO

ESCALA: 1/50

REFERENCIAS

0 10/03 /21 ANTE—PROJETO

REVISAO N. DATA VISTO APROV. OBSERVAGAO

=

DIMENSOES ENGENHARIA LTDA

AV. BRASIL, 1831/SALA 1108 — FUNCIONARIOS - BELD HORIZONTE — TEL: (31)3296.5973 — dimenaces.eng@qmail.com

REFORMA DAS LOJAS 1, 2 E 3

LOCAL:

RUA TIMBIRAS, 1200 — BAIRRO BOA VIAGEM — BELO HORIZONTE

PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO

PROPRIETARIO: ASSUNTO:

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

LEGENDA — NOTAS

CONTRATANTE:

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANTA 1.PAVTO E MEZANINO

SEM ESCALA DESENHO: ARQUIVO: PROJETO:
RESPONSAVEL: ’ 0321CAB-0 03/21-C-ES
DATA: ESCALA: FOLHA:
LEONARDO PRATES DIAS COELHO — CREA 17.708/D — MG FEVEREIR0,/2021 | - INDICADA 01/01




