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LEGENDA

CAIXA 2"x4” C/INTERRUPTOR SIMPLES A 1,00m DO PISO
IDEM, C/2 INTERRUPTORES SIMPLES

IDEM C/3 INTERRUPTORES SIMPLES

CAIXA DE PASSAGEM A 0,30m DO PISO

CAIXA 2°x4" A 2,30m DO PISO P/LIGAGAO FITA LED
QUADRO DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS (QDC)

QUADRO DE CIRCUITOS ESTABILIZADOS (QDE)

QUADRO AR CONDICIONADO (QAC)

QUADRO MEDIDOR (QM)

MANGUEIRA FLEXIVEL CORRUGADA EMBUTIDA EM PAREDE
IDEM, NO PISO

ELETRODUTO APARENTE (VER NOTA 4)

CABO PP 2x#1,5mm2 SOBRE FORRO P/LIGAGAO DE LUMINARIAS

—_——— — CABO SINTENAX 2x#1,5mm2 ENTERRADO NO SOLO P/LIGAGAO DE LUMINARIAS

zr ELETROCALHA METALICA PERFURADA 50x100mm NO TETO (VER NOTA 5)
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1— CONDUTOR NAO COTADO P/RETORNO — # 1,5mm2
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CONDUTORES TERRA, NEUTRO, FASE E RETORNO SIMPLES

ELETRODUTO SOBE
ELETRODUTO DESCE

NOTAS

CONDUTOR NAQ COTADO P/FASE, NEUTRO E TERRA — # 2,5mm2

ELETRODUTO NAO COTADO — 93/4”

OS ELETRODUTOS APARENTES EM PAREDES SERAO EM FERRO GALVANIZADO TIPO "LEVE” E 0OS
DEMAIS SOBRE O FORRO SERAO EM MANGUEIRA FLEXIVEL CORRUGADA

NAS ELETROCALHAS, ONDE SERAO INSTALADOS CABOS ELETRICOS E DE CABEAMENTO
ESTRUTURADO, DEVERA SER INSTALADO SEPTO METALICO PARA SEPARAGAO DOS SISTEMAS

CAIXA DE PASSAGEM NAO COTADA — 4"x4”

CORES DOS CONDUTORES: FASE R — VERMELHO
FASE S — PRETO
FASE T — BRANCO
RETORNO — AMARELO
NEUTRO — AZUL
TERRA — VERDE

PROJETO LUMINOTECNICO APRESENTADO JUNTO AO PROJETO ARQUITETONICO

REFERENCIAS

0 10/03 /21

ANTE—PROJETO

REVISAO N. DATA VISTO

APROV.

OBSERVAGAO

=

DIMENSOES ENGENHARIA LTDA

AV. BRASIL, 1831/SALA 1106 — FUNCIONARIOS - BELD HORIZONTE — TEL: (31)3296.5973 — dimenace:

5 eng@gmail.com

REFORMA DAS LOJAS 1, 2 E 3

LOCAL:

RUA TIMBIRAS, 1200 — BAIRRO BOA VIAGEM — BELO HORIZONTE

PROJETO ELETRICO

PROPRIETARIO:

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTRATANTE:

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ASSUNTO:

PLANTA 1°. PAVTO — ILUMINAGAO
LEGENDA — NOTAS
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